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Installation

Installation 1 (single color strip)

Cut-off length: 3 LEDs for DC 12V, 6 LEDs for DC 24V 

*It isrecommendedfor use with the power supply andconnectors.
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Ingresso: AC 110-240V

Lunghezza di taglio: 3 LED per DC 12V, 6 LED per DC 24V
Alimentazione 
elettrica

Uscita: DC 12/24V *Si raccomanda l'uso con l'alimentatore e i connettori
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Installation

Installation 1 (single color strip)
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Installation

Installation 1 (single color strip)
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Parametri Tecnici :
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Ingresso: AC 110-240V

Lunghezza di taglio: 3 LED per DC 12V, 6 LED per DC 24V
Alimentazione 
elettrica

Uscita: DC 12/24V *Si raccomanda l'uso con l'alimentatore e i connettori
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Installation

Installation 1 (single color strip)
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Il diodo ad emissione luce e il circuito della lampada
sono avvolti in plastica molto morbida, che può essere
agganciata, piegata, tagliata e fissata a piacimento sulla
superficie irregolare.

Azionamento con la corrente continua a bassa pressione,
alimentazione di tensione sicura, garantisce l'affidabilità e la
sicurezza d'uso.

Con la prestazione impermeabile IP��, la striscia di luce può
essere installata in ambiente esterno.

Adatto per case, hotel, ristoranti, ambienti esterni, ecc.
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Installation

Installation 1 (single color strip)
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Installation

Installation 1 (single color strip)




